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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

IRMCO 980-156-S

Kéayttoturvallisuustiedote tayttda asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteréinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), liitteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 26.01.2017
| Tarkistuspaiva 29.11.2023

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi IRMCO 980-156-S

Synonyymit IRMCO FLUID 980 156-S

Tuotekoodi 980156-xxxx (-20=20L,-200 =200 L,-1000 = 1000 L)
UFI 17GG-XQJR-WU19-1V2Y

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen/seoksen kayttd Vesipohjainen, juokseva voiteluaine metallityohon. Tuote ei sisélla mineraaliéljyja.

Relevantit tunnistetut kdyttétavat ~ SU3 Teollinen kaytto, aineiden loppukéytto sellaisenaan tai seoksina
teollisuudessa

PC14 Metallipintojen kasittelytuotteet, mukaan lukien galvanointituotteet

PROCS5 Sekoittaminen valmisteiden tai esineiden formulointiin liittyvissa
panosprosesseissa (monivaiheinen ja/tai merkittdva kosketus)

ERC4 Jalostuksen apuaineiden teollinen kaytto prosesseissa ja tuotteissa, mutta
ei esineiden osana
ERC8A Jalostuksen apuaineiden laaja sisdkayttd avoimissa jarjestelmissa.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi IRMCO
Postinumero 60202-1088
Paikkakunta Evaston, IL
Maa USA
Jakelija

Yrityksen nimi EQSOL
Toimiston osoite Silkesvagen 5
Postiosoite Box 203
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Postinumero S-331 22

Paikkakunta VARNAMO

Maa Ruotsi

Puhelin +46 (0)370-310 150

Faksi +46 (0)370- 310 159

Sahkdposti info@egsol.se

Verkkosivu http://www.egsol.se/

Y-tunnus 556747-4480
IYhteyshenkiIén nimi Daniel Stanell, ds@egsol.se

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatéanumero Puhelin: (09) 471 977
Kuvaus: Hatatilanteessa soita hatdnumeroon 112, tarvittaessa
Myrkytystietokeskukseen

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N: o Skin Irrit. 2; H315
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti EUH 208

2.2. Merkinnat
Varoitusmerkit (CLP)

I Etiketin tiedot 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni < 0,05 % paino/paino
Huomiosana Varoitus
IVaaraIausekkeet H315 Arsyttaa ihoa.

EUH 208 Sisaltaa 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni (CAS 2634-33-5). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

|Turvalausekkeet P264 Pese kadet huolellisesti kisittelyn jalkeen
P280 Kayta suojakasineitd / suojavaatetusta / silmiensuojainta /
kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella / .
P332+P313 Jos ilmenee ihoadrsytysta: Hakeudu laakariin.
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

2.3. Muut vaarat
Vaaran kuvaus Tuote ei ole syttyvaa johtuen suuresta vesipitoisuudesta.

Muut vaarat Tuote sisédltaa aineita, jotka voivat aiheuttaa allergiaa.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosa Tunnistaminen Luokitus Sisalto Huomautuksia
Trietanoliamiini CAS-numero: 102-71-6 < 21,3 % paino/paino

EY-numero: 203-049-8

REACH-rek.nro:

01-2119486482-31

2-Amino-2-metyylipropanoli CAS-numero: 124-68-5  Skin Irrit. 2; H315 < 3 % paino/paino
EY-numero: 204-709-8 Eye Irrit. 2; H319
Indeksinumero: Aquatic Chronic 3;
603-070-00-6 H412

REACH-rek.nro:
01-2119475788-16

1,2-Bentsisotiatsol-3(2H) CAS-numero: Acute tox. 4; H302; < 0,05 % paino/paino
-oni 2634-33-5 Skin Irrit. 2; H315;
EY-numero: 220-120-9 Eye Dam. 1; H318;
Indeksinumero: Skin Sens. 1; H317;
613-088-00-6 Aquatic Acute 1; H400;
M-kerroin 1;
Huomautuksia aineosista Trietanoliamiini oli aiemmin luokiteltu drsyttdvaksi, mutta REACH rekisterdinnin

myota sitd ei ole enaa luokiteltu.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet Jos hengitysvaikeuksia, siirrd henkil® raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa,

jossa on helppo hengittdaa. Ota yhteys laakariin, jos vaiva jatkuu.

Ihokosketus Pese iho huolellisesti saippualla ja vedell.

Silm&kosketus Poista mahd. piilolasit silmistd ennen huuhtelua. Huuhtele valittémasti runsaalla

vedella tai silmienhuuhteluaineella jopa 10 minuuttia. Ota yhteys laakariin, jos
vaiva jatkuu.

Nieleminen Anna heti pari lasillista maitoa tai vettd, jos vahingoittunut on tdysin tajuissaan. Ei

saa oksennuttaa. Ota yhteys laakariin, jos vaiva jatkuu.

Ensiapuhenkilékunnalle suositellut  Ej suositusta.
suojaimet

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Tietoja Késittely oireiden mukaisesti.
terveydenhoitohenkilokunnalle

Vélittomét oireet ja vaikutukset Nauttiminen &rsyttda suun limakalvoa, nielua ja ruuansulatuskanavaa.

Nauttiminen voi vaikuttaa maksaan ja munuaisiin.
Saattaa aiheuttaa vakavaa silmien arsytysta.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Voi arsyttaa ihoa.

Viivdstyneet oireet ja vaikutukset  Toistuva altistuminen voi aiheuttaa kuivaa ja halkeilevaa ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 29.11.2023



IRMCO 980-156-S - Versio 3 Sivu4/12

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

I Tiedot kliinisesta tutkimuksesta Ei tietoja.
Viivastyneiden vaikutusten Ei tietoja.
|aaketieteellinen valvonta
Vasta-aineiden erityistiedot Ei tietoja.

I Vasta-aiheet Ei tietoja.

Erilliset ensiapuvalineet Tyopisteelts padsy silmien huuhtelupisteelle.

I Muut tiedot Ei tietoja.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet Tama tuote ei ole luokiteltu syttyvaksi. Palon sammuttamiseen on kadytettava

vaahtoa, hiilihappoa, jauhetta tai vesisumua.
ISoveItumattomat sammutusaineet  Palon sammuttamiseen ei saa kéyttda vesisuihkua, voi aiheuttaa palon
levidmisen.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja réjahdysvaarat Voimakkaasti kuumentuessaan syntyy ylipainetta, joka voi johtaa suljetun
pakkauksen hajoamiseen rdjahdysmaisesti.

Vaaralliset palamistuotteet Typpioksidit (NOx).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet Suuremman palon sattuessa kdyta hengityslaitteita ja kokonaan peittavaa

suojavaatetusta.
Palontorjuntatoimenpiteet Ei siséllytetty.
Muut tiedot Ei siséllytetty.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset varotoimet Henkilokohtaiset suojaimet, kts. kohta 8.

Vaaralliset palamistuotteet Katso kohta 5.2.

Henkilkohtaiset varotoimet Kayt4 asiaankuuluvaa suojavarustusta. Katso kohta 8

Hatatoimenpiteet Ota yhteys hatakeskuslaitokseen/pelastuslaitokseen.

I Pelastushenkilokunta Ei tietoja.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ymparistovarotoimet Ei saa padstdd viemariin, maaperaan tai vesistoon. Keréd ja havita roiskeet ja
vuodot kohdan 13 mukaisesti. Otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin
vuodoista viemariin/vesistoon.
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Puhdistusmenetelmat Imeyt4 inerttiin, kosteaan, palamattomaan materiaaliin ja huuhtele alue vedella.
Keraa sailioon ja sulje tiiviisti.
I Levidmisen estdminen Ei tietoja.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Mekaanista ilmanpoistoa tai kohdeimua voidaan tarvita. Noudata hyvaa
kemikaalihygieniaa.

Suojaavat toimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet Pakkaus on palavaa, ei tuote.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Varastointi Suojeltava jadtymiseltéa ja suoralta auringonvalolta. Sailytettava tiiviisti suljetussa
alkuperadispakkauksessa 5°C - 25°C:n lampatiloissa.

Valtettavéat olosuhteet Varo kosketusta hapettimiin. Sailytetaan erillaan pelkistavista aineista.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Varastointilampétila Arvo: >0 °C

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kdyttotavat Ei sisallytetty.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosa Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi

Trietanoliamiini CAS-numero: 102-71-6 HTP-arvo (8 h) : 5 mg/m?3 Vuosi: 2007

Biologinen raja-arvo Suositeltu valvontamenettely: Ei mitdan, mikali tydhygieeninen raja-arvo ei ylity.
DNEL / PNEC
IAineosa Trietanoliamiini
I DNEL Ryhma: Teollisuuskaytto

Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (paikallinen)
Arvo: 5 mg/m?

Ryhma: Teollisuuskaytto
Altistumisreitti: Pitkdaikainen hengitys (systeeminen)
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Arvo: 5 mg/m?

Ryhma: Teollisuuskaytto
Altistumisreitti: Pitk&aikainen iho (systeeminen)
Arvo: 6,3 mg/m?3

I PNEC Altistumisreitti: Makea vesi
Arvo: 0,32 mg/I

Altistumisreitti: Merivesi
Arvo: 0,032 mg/I

Altistumisreitti: Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit
Arvo: 10 mg/I

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Suositellut valvontatoimenpiteet  Ei mitaan, mikali tydhygieeninen raja-arvo ei ylity.
Tyoperaisen altistumisen Varmistettava hyvé yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.
estdminen

Turvamerkinnat

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat toimenpiteet  Ej tietoja.
altistumisen estamiseksi
Opastustoimenpiteet altistumisen  Ej tietoja.
estamiseksi

Organisatoriset toimet Ei tietoja.
altistumisen estamiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen  Varmistettava hyvé yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.
estamiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus Kaytettdva suojalaseja tai kasvonsuojainta jos on roiskeiden vaara.

Soveltuvat silmiensuojaimet Tietojen puute.

Kasien suojaus

Késien suojaus Pitkdaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa kaytettava suojakasineita.
Soveltuva kasinetyyppi Nitriilikumi. Butyylikumi.

Hengityksensuojaus

I Hengityksensuojaus Ei erityisia toimenpiteits, mutta hengityssuojainta tulee kayttaa jos iiman

epdpuhtaudet ylittavat hygieeniset raja-arvot. Mikali ilmanvaihto ei ole riittavaa,
on sopivaa hengityssuojainta kaytettava. Suodatintyyppi AK.
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Suositeltu vélinetyyppi

Hengityssuojain, jossa raitisilmatuonti.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

YmpadristOaltistumisen torjuminen

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ei relevantti.

Sivu7/12

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Vari

Haju

pH

Sulamispiste / sulamisalue
Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys
Ré&jahdysraja
Hoyrynpaine
Hoyryn tiheys

I Suhteellinen tiheys

I Tiheys
Liukenevuuden kuvaus
Vesiliukoisuus
Rasvaliukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislampotila
Hajoamislampdtila

Viskositeetti

I Hapettavuus

9.2 Muut tiedot

Fysikaaliset vaarat

Taitekerroin

Varillinen neste.
Kellanruskea.
Mieto.

Tila: Toimitustilassa
Arvo: ~ 8,53

Huomautukset: Ei siséllytetty.
Arvo: ~ 100 °C
Huomautukset: Ei relevantti.
Huomautukset: Ei relevantti.
Ei relevantti.

Huomautukset: Ei relevantti.
Huomautukset: Tietojen puute.
Huomautukset: Ei relevantti.
Arvo: 1,11

Arvo: 1112 kg/m3
Vesiliukoinen.

Liukenee veteen.

Ei relevantti.

Huomautukset: Ei tunnettu.

Huomautukset: Ei relevantti.
Huomautukset: Ei tunnettu.
Arvo: = 94 ¢St vid 40°C

Tietojen puute. Ei tietoja.

Arvo: ~ 1,434

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuvuus

Sekoittuu veden kanssa.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Publisheria (EcoOnline)

Tarkistuspdiva 29.11.2023



IRMCO 980-156-S - Versio 3 Sivu8/12

Johtavuus Huomautukset: Ei tunnettu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tuote on inertti (ei reagoiva).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili ohjeen mukaisissa siilytysolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Katso kohta 10.2.
mahdollisuus

10.4 Viltettavat olosuhteet

Viltettévat olosuhteet Véltettdva happoja. Hapettavat materiaalit.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viéltettavat materiaalit Vahvat hapot.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Nitroamiinia voi muodostua, mikli trietanoliamiini saa reagoida nitrosoivien
aineiden kanssa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
IAineosa Trietanoliamiini

IV‘ciIitén myrkyllisyys Vaikutus testattu: LD50
Arvo: < 5000 mg/kg bw
Koe-eldinlajit: rotta

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Hengitystiet Jonkin verran arsyttava.

Ihokosketus Arsyttaa ihoa.

Silmakosketus Arsyttava. Amiinit voivat aiheuttaa nd6n hamartymista.
Nieleminen Ala oksennuta. Ota yhteys laakériin.

Herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Mutageenisuus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopavaarallisuus, muut tiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymismyrkyllisyys Kroonisia tai akuutteja terveysriskeja ei tunneta.
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11.2 Tiedot muista vaaroista

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
IAineosa Trietanoliamiini

I Myrkyllisyys vesielitille, kalat Arvo: 11800 mg/I
Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Altistumisaika: 96 t
Laji: Pimephales promelas
Menetelma: APHA

IAineosa Trietanoliamiini

I Myrkyllisyys vesielitille, levat Arvo: 216 mg/I
Vaikuttava annospitoisuus: IC50
Altistumisaika: 72 t
Laji: Art: Desmodesmus subspicatus
Menetelma: : DIN 38412 part 9

IAineosa Trietanoliamiini

I Myrkyllisyys vesielitille, dyridiset Arvo: 610 mg/!
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Altistumisaika: 48 t
Laji: Daphnia
Menetelma: ASTM Designation E1192 (1988)

Vesieliosto, huomautuksia Ei suositusta.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden Kaikkia tuotteen sisiltamien ainesosien ominaisuuksia ei tunneta.
kuvaus/arviointi

IAineosa Trietanoliamiini

I Biohajoavuus Arvo: 96 %

Menetelma: OECD TG 301 E
Testikausi: 19 pv

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyskerroin (BCF) Arvo: 0,4-3,9
Menetelma: Trietanolamin, OECD 305, Cyprinus carpio, 42 d.
Huomautukset: Log Kow 1,3, kokeellinen arvo 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onille
(CAS 2634-33-5). Taman aineen ei odoteta olevan bioakkumuloituvaa.

IAineosa Trietanoliamiini

I Biokertyvyyskerroin (BCF) Arvo: < 3,9
Koe-elainlajit: karppi
Menetelma: Flow through 2,5 mg/mi

I Biokertyvyyden arviointi Ei bioakkumuloidu

12.4 Liikkuvuus maaperassa
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Liikkuvuus Tuote siséltaa aineita, jotka ovat vesiliukoisia ja jotka voivat levita
vesiymparistossa.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Ei luokiteltu PBT/vPvB:n& voimassa olevien EU-kriteerien mukaan

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Tuote ei siséll4 aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuudet ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai
komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haittavaikutukset, Ei relevantti.
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Méarita asianmukaiset Hévitetaan paikallisten viranomaisten méaardysten mukaisesti.
havittdmismenetelmat

Tuote luokiteltu vaaralliseksi Kylla

jatteeksi

Pakkaus luokiteltu vaaralliseksi Kylla

jatteeksi

Eurooppalainen jatekoodi (EWC) EWC: 11 01 11 vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisaltédvét vaarallisia aineita

EWC: 12 01 19 helposti biohajoava tydsto-6ljy
EWC: 15 01 10 pakkaukset, jotka siséltavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat
niiden saastuttamia

EWC koodi pakkaus 15 01 02 Muovipakkaukset.
I Kansallinen lainsdddanto Valtioneuvoston asetus jatteistd. 978/2021
Muut tiedot Tyhjennysohje peltitynnyrille. Tynnyri joka jatetadn metallin kierratykseen tulee

tyhjentaa huolellisesti. Kaanna tyhja tynnyri ylosalaisin kallelleen (noin 10°)
tyhjennysaukko alimmaksi. Anna lopputuotteen valua ulos ja tyhjenna viimeiseen
pisaraan. Peltitynnyrié ei saa painaa, paloitella, lammittaé tai hitsata. Ala
uudelleen sulje tynnyrid ilman tuulettamista paikassa, jossa ei ole sytytyslahteita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

I Tuote luokiteltu vaaralliseksi Ei

14.1. YK-numero

Huomautukset Ei relevantti.

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR/RID/ADN )
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhma
ADR/RID/ADN ]

14.5 Ymparistovaarat
ADR/RID/ADN ;

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kauppanimi =

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Lainsaadanto ja saadokset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18
paivana joulukuuta 2006 , kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston
direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/
EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myohempine muutoksineen.

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008,

annettu 16 paivana joulukuuta 2008,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta sekéa
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on Ei

tehty
KOHTA 16: Muut tiedot
Kaytettyjen H-lausekkeiden EUH 208 Sisaltaa . Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Tarkeimmat ECHA:n tietokannan kemikaalit.
kayttoturvallisuustiedotteen Quick Selection Guide to Chemical protective clothing, Krister Forsberg
laatimisessa kaytetyt léhteet Valmistajan toimittama englanninkielinen kayttéturvallisuustiedote paivétty 09/

08/2022.
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